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Gemeinde Oberschneiding, Pfarrer-Handwercher-Platz 4, 94363 Oberschneiding Gemeinde ObETSChHEiding

Landkreis Straubing-Bogen
SPIE SAG GmbH

Fachbereich Kommunikationsnetze Maria Schmerbeck -
Email: maria.schmerbeck@oberschneiding.de

Landshuter Str. 65 Tel.: 0 94 26 / 85 04 - 37

84030 Ergolding Fax: 0 94 26 / 85 04 - 33

Internet: www.oberschneiding.de
Unser Zeichen: 140-11-schm, HHST. 1100.1000

Oberschneiding, 08.02.2024

Vollzug der Straflenverkehrsordnung (StVO);
Anordnung einer Sondernutzungserlaubnis/Verkehrsbeschriankung nach §§ 44/45 StvO,
lhr Antrag 06.02.2024

Die Gemeinde Oberschneiding erlasst folgende

Anordnung:

1. Beiden Ortsstrallen OsserstralRe 6 B und Lusenstrale 1 finden in der Zeit vom 12.02.2024 bis langstens
25.03.2024, fur ca. 1 bis 5 Tage im angegebenen Zeitraum, SicherungsmalRnahmen entlang der StraRe,
und des Gehwegs statt (s. Lageplan).

2. Grund der Einschrankung: Glasfaserstérung (i. A. der deutschen Telekom);

3. Kennzeichnung nach Regelplan Nr. Bil / 1, Bl / 2; die Sicherung von Offnungen muss nach RSA erfolgen;

4.  Umleitung: Wird keine benotigt; Geringe Einschrankung flir den Anliegerverkehr, da die Arbeiten am
Fahrbahnrand ausgefiihrt werden und die Durchfahrt gewéhrleistet ist. Die Anwohner werden informiert.

5. Weitere MalBnahmen zur Sicherung des Verkehrs: Die Regelplanbeschilderung ist an die vorhandene
Beschilderung anzupassen, ansonsten siehe zusatzliche Anordnungen;

6. Diese Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen wirksam und
endet mit deren Beseitigung.

7. Die zusédtzlichen Anordnungen und Auflagen auf der Riickseite sind, soweit diese zutreffen, zu beachten.

8. Der Antragsteller hat die Kosten zu tragen.

Die GebUhr wird festgesetzt auf 20,00 EUR (s. Kostenrechnung)

Es ergehen folgende zusatzliche Anordnungen:

1. GemaR § 45 Abs. 6 StVO haben Sie umstehende Anordnung zu vollziehen,

2. Die Aufwendungen fur den Vollzug der Anordnung sind von |hnen zu tragen (vgl. § 5b Abs. 2 StVG).
3. Zuwiderhandlungen sind nach § 49 Nr. 3 StVO Ordnungswidrigkeiten i. S. d. § 24 StVG.

Anschrift: Offnungszeiten: Bankverbindungen:
Gemeinde Oberschneiding Montag bis Freitag ~ 08.00 - 12.00 Uhr Sparkasse Niederbayern-Mitte VR-Bank Landau eG
Pfarrer-Handwercher-Platz 4 Donnerstag 13.00 - 18.00 Uhr IBAN: DE92 7425 0000 0240 0015 37 IBAN: DE36 7419 1000 00005121 76

94363 Oberschneiding BIC: BYLADEM1SRG BIC: GENODEF1LND
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Die Bauarbeiten sind unter Verwendung neuzeitlicher Hilfsmittel und Anwendung rationeller Bauweisen

zigig abzuwickeln.

Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die Anordnung und den Beschilderungsplan bereitzuhalten.

Die erforderlichen Verkehrszeichen und -einrichtungen sind vom Erlaubnisnehmer anzubringen und zu

unterhalten.

Die Arbeitsstelle ist so auszuschildern, dass der Verkehrsteilnehmer die Flithrung des Verkehrs rasch und

zweifelsfrei erkennen kann. Unnétige Verkehrszeichen und -einrichtungen sind zu vermeiden.

Alle Verkehrszeichen und -einrichtungen missen den Bestimmungen der StVO und der VwV-StVO ent-

sprechen. Sie missen sich in einem einwandfreien Zustand befinden, stets gut zu erkennen und ord-

nungsgemaR befestigt und standfest aufgestellt sein. Die Verkehrszeichen missen rlickstrahlen und den

RAL-Gliteschutzbestimmungen genigen. Sind Lichtzeichen im Beschilderungs- und Umleitungsplan an-

geordnet, so sollen sie sowohl mit der Hand als auch automatisch betrieben werden kénnen. Sie missen

bei grofleren Baustellen eine Schaltméglichkeit besitzen, um nach beiden Seiten gleichzeitig Rot oder
gelbes Blinklicht zu zeigen, und keine Varrichtung haben, die es ermdglicht, die Phasendauer zu dndern.

Bei Handschaltung miissen beide Einfahrten in die Engstelle vom Schaltgerat aus zu Ubersehen sein. Die

Dauer von Gelb soll drei Sekunden betragen und auch bei Handschaltung fest eingestellt sein. Im Ubrigen

ist die sach-gemaRe Phasendauer in jedem Fall zuvor nach den értlichen Gegebenheiten zu ermitteln. Die

Beschilderungist dem jeweiligen Bauabschnitt anzupassen. Baugruben missen abgeschrankt, senkrechte

Abgrabungen z.B. StralRenauskofferungen ausreichend kenntlich gemacht werden. Absperrfahnen allein

reichen im Allgemeinen nicht aus.

Absperrungen der Arbeitsstelle

Die Arbeitsstellen sind unmittelbar davor und dahinter, soweit nétig, durch rot-weilk gestreifte Schranken

abzusperren.

Ndotigenfalls ist die Arbeitsstelle auch seitlich gegen den flir den Verkehr nicht gesperrten Teil der StraRe

abzusperren (z.B. durch Absperrgerédte) oder mindestens ausreichend kenntlich zu machen (z.B. durch

weild-rot-weilRe Fahnen, Absperrbacken, Leitkegel).

Fur kurzfristige und wandernde Arbeitsstellen konnen auch weif-rot-weiRRe Fahnen, Leitkegel oder Ab-

sperrfahnen verwendet werden.

Die Absperrgerate miissen rlckstrahlen.

Kennzeichnung bei Nacht

Wéhrend der Ddmmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhaltnisse es sonst erfordern, sind Ab-

sperrungen durch rote oder gelbe Warnleuchten zu kennzeichnen.

Auf StralRen mit schnellem Verkehr miissen die Warnleuchten elektrisch betrieben werden.

Die Warnleuchten dirfen nicht blenden, die roten Warnleuchten nicht blinken.

Sicherung des FuRgangerverkehrs

a) Muss an Arbeitsstellen der Fulgéngerverkehr von Gehwegen auf die Fahrbahn geleitet werden, ist
in Engstellen neben dem Fahrstreifen ein gesonderter Gehstreifen vorzusehen. Der Gehstreifen ist
maoglichst durch Bordschwellen gegen die Fahrbahn abzugrenzen.

b) Befinden sich neben Verkehrsflachen, die von FuBgangern benutzt werden, tiefer liegende Baugru-
ben u. 4., so sind diese StralRenteile ausreichend abzusperren (Gelander usw.), um ein Abstirzen der
FulRgédnger zu verhindern,

c) Gehwege und Gehstreifen sind von Baugeré&ten, Baustoffen, Aushubmassen und dgl. freizuhalten.

d) Konnen FuRgdnger auf Gehwegen oder Gehstreifen durch herabfallende Gegenstdnde (z.B. Bau-
stoffe, Mortel, Werkzeuge, Gerdte) gefédhrdet werden, sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen
(z.B. Schutzdacher, Schutzwénde).

Die zustandige Polizeiinspektion ist vor Aufnahme der Arbeiten zu benachrichtigen.
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Der Trager der StraBenbaulast fordert:

1. Aufgrabungen sind mit frostsicherem Kies aufzufillen und vorschriftsmiaRig zu verdichten.

2. Die StralBenoberfldche ist unverziiglich mit einer provisorischen Teerdecke zu versehen.

3. Verkehrszeichen und Schilder sind unverziiglich wiederaufzustellen.

4. Der urspringliche Zustand der StraBenoberfliche sowie im Zusammenhang mit Aufgrabungen besei-
tigte StraRenmarkierungen sind unverziglich wiederherzustellen.

5. Aufgrabungen gréReren Umfangs sind vor Beginn und Ende der Arbeiten mit einem Vertreter der
StralRenbauverwaltung zu begehen.

6. Spatere Setzungen hat der Veranlasser sofort auszubessern. Fiir samtliche Schiaden, auch an Dritten,
die durch mangelhafte Ausfiihrung oder Nichtbeachtung vorstehender Auflagen auftreten, haftet
der Veranlasser.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen
Verwaltungsgericht in Regensburg, Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg / Haidplatz 1, 93047 Regensburg
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Kldger, den Beklagten (Gemeinde Oberschneiding) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt wer-
den. Der Klage und allen Schriftsdtzen sollen Abschriften fir die Gbrigen Beteiligten beigefiigt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfshelehrung:

- Durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Ausfiihrung der Verwaltungsgerichtsordnung vom
22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des StraRenverkehrsrechts abge-
schafft. Es besteht keine Moglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsatzlich elektronisch ein-
reichen.

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsatzlich ein
Gebulhrenvorschuss zu entrichten.

Mit freundlichen GriRen
Sl

Schmerbeck

Verteiler.
Antragsteller
Polizei
Bauamt
Bauhof
Kasse

z.A.
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max. 50 m

nicht in Einbahnstrafien

'RegelplanB1/2

Strale mit geringer Verkehrs-
stérke oder in geschwindigkeits-
reduziertem Bereich und mit
deutlicher Einengung

(analog bei Richtungsfahrbahn
oder Einbahnstralie)

Langsabsperrung zur Fahrbahn |

- durch doppelseitige Leitbaken

- bei Einbahnstrallen und
Richtungsfahrbahnen einseitige |
Leitbaken |

Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigen Baufeldrand

Teil B Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu
beachten

Querabsperrung

- durch Absperrschrankengitter mit
mindestens 3 einseitigen gelben
Warnleuchten und

- doppelseitige Leitbake mit
doppelseitiger gelber Warnleuchte

- bei Richtungsfahrbahnen oder
Einbahnstrafien:
einseitige Leitbake mit
einseitiger gelber Warnleuchte

Léngsabsperrung zum Gehweg
| durch Absperrschrankengitter
| Wamleuchten gemanR RSA Teil B,
2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,

Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Absperrschrankengitter am
Gehweg gegeniiber anstatt
zwischen Arbeitsbereich und
Fahrbahn

[ 1 erforderliche Lange und Lage
geman beigefigtem Lageplan
gepriift und angeordnet

. *) Entfallt bei Einbahnstrafien und
Richtungsfahrbahnen

__Z13
30-50 m

06.21

79
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Gehweg

Regelplan B 11/1

modifiziert

Teilweise Sperrung des Gehweges
geringe Einengung der Fahrbahn
(bei Richtungsfahrbahn analog)

Querabsperrung

durch Absperrschrankengitter mit
mind. drei gelben einseitigen
Warnleuchten und doppelseitige
Leitbake mit doppelseitiger gelber
Warnleuchte;

bei Einbahnstraalie oder
Richtungsfahrbahn einseitige
Leitbake mit einseitiger gelber
Warnleuchte

Lidngsabsperrung zur Fahrbahn
durch doppelseitige Leitbaken,
Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigem Baufeldrand;
bei Einbahnstralie oder
Richtungsfahrbahn einseitge
Leitbaken

Teil B Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu
beachten

Langsabsperrung zum Gehweg
durch Absperrschrankengitter
Warnleuchten gemafl RSA Teil B,
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

2) [ ]Absperrschrankengitter am
Gehweg gegenlber anstatt
zwischen Arbeitsbereich und
Fahrbahn

[ lerforderliche Lange und Lage
geman beigefugten Lageplan
geprift und angeordnet

3) [ Jangerampt

4) [ ]geringe Verkehrsstarke:
30-50m

[ JRichtungsfahrbahn:
70-100m



